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FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA
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• Film mucho más eficiente 

• Uso de menos plástico (= reducción impuestos al plástico) 

• Rendimiento muy superior (científicamente demostrado) a los films 
convencionales. 

• Más calidad (mayor memoria elástica, elasticidad y resistencia al 
punzonamiento) 

• Ecológico (menos emisión CO2 en transporte, reducción de hasta el 50% 
de uso del plástico) 

• Económico (ahorro impuestos plástico, ahorro costes de transporte y 
almacenaje) 

• 100% reciclable

Descubre un film técnico que marcará un antes y un 
después en tus procesos de embalaje.

Grandes ventajas indiscutibles: 

FILM ESTIRABLE TÉCNICO: TODOS SON VENTAJAS
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78 PALETS 178 PALETS

FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA
Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

Consigue envolver hasta 
100 palets más que con 
un film tradicional.

FILM ESTIRABLE CONVECIONAL

78 PALETS

NUEVO FILM ESTIRABLE TÉCNICO 
178 PALETS

1
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2 Reduce hasta el 70% de 
cartón de los mandriles con 
menos bobinas de film.

FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA
Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

-70%
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FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA
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Reduce hasta el 70% las 
cajas contenedoras de las 
bobinas de film.

Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

3 -70%
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FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA

Ahorra hasta el 70% de 
espacio de almacenaje 
versus el espacio ocupado 
por el film tradicional.

Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

4
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FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA

Ahorra hasta un 70% en 
coste de transporte, con 
la considerable reducción 
de CO2 que esto conlleva.  

Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

5
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FILM ESTIRABLE TÉCNICO: 
MENOS MATERIAL 
Y MÁS EFICIENCIA
Ejemplos comparativos entre el film 
tradicional y el film estirable técnico.

Mucho menos uso de plástico 
por un resultado aún mejor, con 
la consecuente reducción 
sobre el impuesto del plástico.
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FILM ESTIRABLE CONVENCIONAL

0,143 KG

NUEVO FILM ESTIRABLE TÉCNICO
0,086 Kg

-66%



9

NUESTROS FILMS ESTIRABLES TÉCNICOS

Film compuesto por 67 Nano capas 

Preestirable hasta 400% 

Válido para trabajar en envolvedoras automáticas 

Preestirable hasta 40% 

Válido para uso manual y automático

Preestirable hasta 120% 

Válido para uso manual y automático

EL MEJOR FILM ESTIRABLE DEL MUNDO

EL FILM ESTIRABLE MÁS FINO DEL MUNDO

EL FILM RÍGIDO PARA TODAS LAS APLICACIONES
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RECOMENDADO PARA MÁQUINAS 
ENFARDADORAS CON CARRO PREESTIRO 

FICHA TÉCNICA
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• Adherencia: Cara interior 

• Capas: 67 capas coextruidas en la más 
moderna línea de extrusión de fundición

• Espesor: 9,5 - 17 μm  

• Metros lineales: 2.100 - 3.740 m 

• Anchura: 500 mm 

• Diámetro del mandril: 76 mm 

Diseñado para aplicaciones con fuerzas extremas en máquinas envolvedoras de alta 
velocidad y máxima exigencia. Fácil ajuste de la configuración de la máquina.
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ESPECIFICACIONES

11

• Preestiramiento superior de hasta el 400%  

• Excelente fuerza de sujeción 

• Máxima resistencia a la perforación 

• Diseñado para aplicaciones con fuerzas extremas en 
máquinas envolvedoras de alta velocidad y las más 
altas exigencias 

• Uso mínimo con un rendimiento del 40 % más en 
comparación con films estirables de nanocapas 
similares 

• Las máquinas envolvedoras se configuran fácilmente 
para trabajar con el film Nano XE  

• Totalmente reciclable al utilizar 100 % plástico LLDPE

RECOMENDADO PARA MÁQUINAS 
ENFARDADORAS CON CARRO PREESTIRO 
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GAMA PARA APLICACIONES MANUALES Y 
MÁQUINAS ENFARDADORAS SIN CARRO PREESTIRO

FICHA TÉCNICA
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• Adherencia: Cara interior 

• Bordes: con bordes plegado (WFE-With Folded Edges)
• Espesor: 4,5 - 6 μm 

• Metros lineales: 800 - 1.000 m 

• Anchura: 450 - 500 mm 

• Diámetro del mandril: 50 mm 

Muy alta calidad y capa superfina, con bordes plegados para ese pequeño extra en 
estabilidad. Producido en líneas de conversión de alta tecnología, este film de última 
generación asegura un fácil manejo con el máximo rendimiento.
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• Nano-4,5 es el film estirable extruido más fino del 
mundo 

• Estiramiento restante del 30% 

• Reducción de costes de embalaje directo gracias al 
menor uso de film 

• Los bordes plegados evitan daños en el film y facilitan 
su manipulación 

• Buena resistencia a la perforación 

• Máxima opacidad para códigos de barras 

• Totalmente reciclable mediante el uso 100% de plástico 
LLDPE

GAMA PARA APLICACIONES MANUALES Y 
MÁQUINAS ENFARDADORAS SIN CARRO PREESTIRO

ESPECIFICACIONES



embamat.com

FICHA TÉCNICA
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• Adherencia: Cara interior• Espesor: 8 - 15 μm  

• Metros lineales: 2.370 - 4.500 m 

• Anchura: 450 - 500 mm 

• Diámetro del mandril: 76 mm 

ELITE es nuestro film rígido para aplicaciones de bajo preestiramiento pero con una alta 
demanda en seguridad de carga. Producido en líneas de extrusión de alta tecnología, este 
film de última generación garantiza la máxima seguridad de la carga.

GAMA PARA APLICACIONES 
MANUALES Y AUTOMÁTICAS
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• Film rígido 

• Estiramiento previo de hasta el 120% 

• Máxima fuerza de sujeción 

• Excelente resistencia a la perforación 

• Apto para máquinas con baja fuerza de aplicación y 
preestiramiento del film 

• Máxima opacidad para códigos de barras 

• Totalmente reciclable al utilizar 100 % plástico LLDPE

ESPECIFICACIONES

GAMA PARA APLICACIONES 
MANUALES Y AUTOMÁTICAS
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CON ESTE NUEVO FILM 
ESTIRABLE TÉCNICO, 
TODO SON BENEFICIOS

Contáctanos para conocer más 
detalles y disfrutar ya de las 
ventajas de un producto que 
supondrá un antes y un después 
en tus procesos de embalaje.

WWW.EMBAMAT.COM



www.embamat.com 

Miembro de

Systems
Certification

Systems
Certification

EMPLAZAMIENTOS  

EMBAMAT 

CENTRO DE PRODUCCIÓN, ALMACÉN Y OFICINAS 
C/ Camí de la Font de les Canyes 45 – 08227 Terrassa – Barcelona.  

CENTRO PICKING & PACKING 
C/ Copérnico, 12 – 08635 Sant Esteve Sesrovires – Barcelona 
(Spain)  

CONTACTO 
Telf.: +34 937 360 660 
info@embamat.com 

RRSS: 

     

https://www.embamat.eu/
mailto:info@embamat.com
https://www.linkedin.com/company/embamat/
https://www.youtube.com/channel/UC9nfsKHq43XkE0foASMwrnQ

